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เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9

เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน
อำเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี





งานวิเคราะหนโยบายและแผน

กองยุทธศาสตรและงบประมาณ

แผนพัฒนาเทศบาล

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เปลี่ยนแปลงแผน  ครั้งที่ 9/2565

เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน

อําเภอทามะกา   จังหวัดกาญจนบุรี
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ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณูปโภค

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  -  -  -  -  -  -  -  - 3 4,748,900 3 4,748,900

รวมยุทธศาสตรที่ 1  -  -  -  -  -  -  -  - 3 4,748,900 3 4,748,900

รวมยุทธศาสตรที่ 1  -  -  -  -  -  -  -  - 3 4,748,900 3 4,748,900

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9

เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน

ป 2561 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ปป 2562

แบบ ผ.๐๑
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  สงเสริมการพัฒนาการคา การลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณูปโภค

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เปาหมาย เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) (ผลผลิตของโครงการ) 2565 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(เดิม) (ใหม) (เดิม) (ใหม) (บาท) (บาท) หลัก

1 ปรับปรุงถนน ปรับปรุงเสริมผิวถนนโดยใช ปรับปรุงถนนแอสฟลทติก -เสริมผิวถนนกวางเฉลี่ย 6.00 341,000    497,500   ประชาชนที่ใช ประชาชนใชถนน กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต แอสฟลตคอนกรีต  ถนน คอนกรีต (โอเวอรเลย) เมตร ระยะทางรวม 149 เมตร (เดิม) (ใหม) ถนนไดสะดวก สัญจรไดสะดวก 

ถนนแสงชูโตใหม ๑๑ แสงชูโตใหม 11 และ กวาง 6.00  เมตร ยาว หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมี ปลอดภัยไมนอย และปลอดภัย

และทางเชื่อมระหวาง ทางเชื่อมระหวางซอย 11 149 เมตร หนา 0.03 พื้นที่รวมไมนอยกวา 894 กวารอยละ 80 ไมมีน้ําทวมชัง

ซอย ๑๑ เชื่อมซอย ๙  เชื่อมซอย 9 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร  ตารางเมตร สามารถระบาย

ไมนอยกวา 894 - ชั้นพื้นทางหินคลุก หนา น้ําฝนไดไมนอย

ตารางเมตร 0.10 เมตร บดอัดแนน 95 % 

MPD   และงานตีเสนจราจร กวารอยละ 80

2 ปรับปรุงผิวจราจร ปรับปรุงเสริมผิวถนน ปรับปรุงผิวจราจร -  เสริมผิวถนนกวางเฉลี่ย 2,100,000   2,342,600  ประชาชนที่ใช ประชาชนใชถนน กองชาง

แอลฟลทติกคอนกรีต โดยใชแอสฟลตคอนกรีต  แอสฟลทติกคอนกรีต 10.00 - 14.00 เมตร (เดิม) (ใหม) ถนนไดสะดวก สัญจรไดสะดวก 

บริเวณถนนแสงชูโต ถนนแสงชูโตใหม 3 ถนนแสงชูโตใหม ๓ โดย ระยะทางรวม 345 เมตร ปลอดภัยไมนอย และปลอดภัย

ใหม ๓ การปูจราจรแอสฟลทติก หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ กวารอยละ 80 ไมมีน้ําทวมชัง

คอนกรีต ขนาดกวาง มีพื้นที่รวมไมนอยกวา 4,500  สามารถระบาย

๑๐.๐๐ - ๑๔.๐๐ เมตร ตารางเมตร น้ําฝนไดไมนอย

ยาวไมนอยกวา ๓๔๕.๐๐ - ขยายผิวจราจร ค.ส.ล.  กวารอยละ 80

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 ถึง 2565)  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9

เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  สงเสริมการพัฒนาการคา การลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณูปโภค

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เปาหมาย เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) (ผลผลิตของโครงการ) 2565 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(เดิม) (ใหม) (เดิม) (ใหม) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 ถึง 2565)  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9

เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒

เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หนา 0.15 เมตร  พื้นที่รวม

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 198 ตารางเมตร และงานตีเสน

๔,๗๓๕ ตารางเมตร จราจร

3 กอสรางถนนแอสฟลท กอสรางถนน บริเวณ - กอสรางถนนแอสฟลตคอนกรีต 2,200,000   1,908,800   ประชาชนที่ใช ประชาชนใชถนน กองชาง

ติกคอนกรีต ถนน ถนนชลประทานฝงซาย๘  ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร (เดิม) (ใหม) ถนนไดสะดวก สัญจรไดสะดวก 

ชลประทานฝงซาย ๘ กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ระยะทาง 540 เมตร หนาเฉลี่ย ปลอดภัยไมนอย และปลอดภัย

๕๔๔ เมตร หนา ๐.๐๕ หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมี กวารอยละ 80 ไมมีน้ําทวมชัง

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย พื้นที่รวมไมนอยกวา 2,700 

กวา ๓,๒๖๔ ตารางเมตร ตารางเมตร

- ชั้นพื้นทางหินคลุกกวางเฉลี่ย 

6.00  ม. หนา 0.15 เมตร  

บดอัดแนน  95 % MPD 

 และงานตีเสนจราจร

รวม 3 โครงการ 4,641,000 4,748,900
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